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            Flachsgewebe


                            Art.-Nr.: 35.031

                            Art.-Nr.: 35.034

            
            
Flächenarmierung für Lehmklebe- und Armierungsmörtel und alle Lehmputze. Das ClayTec-Flachsgewebe ist ein speziell für Lehmputz entwickeltes Drehergewebe aus Flachsgarn, appretiert mit Polysaccharid (Stärke). Es vereint perfekt Verarbeitungs- und Umweltfreundlichkeit.


            Produktinformationen lesen »

            
            
            
            Zur Händlersuche
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                     Mischcenter vorhanden *
                


                Filter zurücksetzen

            

            * Ausgewählte Partnerbetriebe mischen unsere 146 natürlichen Farben direkt vor Ort. So können Sie direkt vor Ort Ihre Wunschfarbe auswählen, misch lassen und mitnehmen.
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                Produktinformationen
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                Sie haben Fragen? Wir unterstützen Sie gerne!+49 2153 918 0
            

        

        
            Anwendung

Als Flächenarmierung für Lehmputze, HFD-Innendämmungen, Bekleidungen aus Lehm-Trockenputzplatten und Holzfaserausbauplatten, Beplankungen aus Lehmbauplatten (nur 09.004/09.002) und Holzfaserausbauplatten.

Beschaffenheit

Drehergewebe aus Fachsgarn, appretiert mit Stärke. Gewicht ca. 65 g/m2, Kette/Schuß ca. 20/20 Fa pro 10 cm, lichte Maschenweite ca. 5 x 5 mm

Lieferform

Rolle, Breite 100 cm

Länge 100 m (35.031)

Länge 35 m (35.034).



            Lagerung

Trocken, luftig und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung mindestens drei Jahre möglich.

Verarbeitung

Das Armierungsgewebe wird auf den frisch aufgetragenen, noch plastischen Mörtel aufgelegt und mit dem Filzbrett eingerieben. Die Überlappung im Stoßbereich muss ca. 10 cm betragen.

Stand: 07/2023
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                Downloads

            

                            Produktblatt: Flachsgewebe
                            Arbeitsblatt: Lehmputze
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                      Haus Bergliebe: Meisterwerk aus Holz und Lehm – Nachhaltige Architektur trifft alpine Eleganz in maßgeschneiderten Wohnträumen

                      Duffner Blockbau, ein Familienunternehmen nahe Tübingen, steht für über 30 Jahre Erfahrung im Bau besonderer […]
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                      Ferienhäuser „Zur Allee“ im Herzen der Fränkischen Schweiz

                      Das Projekt „Ferienhäuser Zur Allee“ ist ein Herzensprojekt des Ehepaars Christ. Die zentrale Fränkische Schweiz […]
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                      Musterzimmer im Schloss Wiehe

                      Im Rahmen ihrer Bachelorthesis hatten sechs Studierende der Fakultät Architektur, Stadt- und Raumplanung der Fachhochschule […]
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        Sie haben Fragen? Wir unterstützen Sie gerne!

        Unsere Service-Hotline ist erreichbar:

        
          +49 2153 918 0
          
            Mo. – Do:07:45 – 17:00 Uhr
            Fr.:07:45 – 15:00 Uhr
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        Kontakt Zentrale

        
          ClayTec GmbH & Co. KG

          Nettetaler Str. 113

          41751 Viersen

          Tel.:+49 2153 918 0
          E-Mail:service@claytec.com
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        Newsletter

Es ist nicht dumm, sich schlau zu machen. Bleiben Sie informiert und melden sich zu unserem kostenlosen Newsletter an.
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