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            Lehmklebe- und Armiermörtel


                            Art.-Nr.: 13.555

            
            
Lehmklebe- und Armiermörtel für die Armierungslagen auf Lehmplatten sowie Holzfaserausbau- und Innendämmplatten. Lehmklebe- und Armiermörtel besteht aus Lehm und Zelluloseanteilen. Dies garantiert beste Verarbeitbarkeit auch bei dünnen Aufträgen. Mit einer für Lehmmörtel neuartig hohen Druckfestigkeit von 3,9 MPa und einer Haftfestigkeit von 0,85 MPa gewährleistet Lehmklebe- und Armiermörtel die Festigkeit der gesamten Konstruktion. Er ist Grundlage für feine ClayTec-Lehmdeckputze und YOSIMA. Bei guter Vorarbeit kann auch einfach mit dem ClayFix-Lehmanstrichstoffsystem gestrichen werden.


            Produktinformationen lesen »
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        Händlersuche für:
Lehmklebe- und Armiermörtel
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                     Mischcenter vorhanden *
                


                Filter zurücksetzen

            

            * Ausgewählte Partnerbetriebe mischen unsere 146 natürlichen Farben direkt vor Ort. So können Sie direkt vor Ort Ihre Wunschfarbe auswählen, misch lassen und mitnehmen.
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                Lehmklebe- und Armiermörtel

                Produktinformationen

            

            
                [image: ]

                Sie haben Fragen? Wir unterstützen Sie gerne!+49 2153 918 0
            

        

        
            Anwendung

Klebe- und Haftmörtel als trockene, feinkörnige Fertigmischung zum Ankleben von leichten Bau- und Innendämmplatten auf diversen Untergründen, als Armierungsmörtel auf Lehmbauplatten, Lehm-Hanfplatten, Holzfaserdämm- und Holzfaserausbauplatten sowie Mineralschaumplatten.

Zusammensetzung

Sand bis 1,0 mm, Ton und Lehm, Talkum, Perlite, Pflanzenfasern und Zellulose.



            Lieferform, Ergiebigkeit

25 kg Säcke (ergibt 17 l Mörtel für 5 m2. Ca. 1,47 kg/m2 je mm Putzdicke), 48 Sack/Pal.

Lagerung

Trockene kühle Lagerung unbegrenzt möglich.

Stand: 11/2023
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                Downloads

            

                            Produktblatt: Lehmklebe- und Armiermörtel
                            Leitfaden: Ökologische Trockenbauwände im System
                    

    

    
        
            
                Lehmklebe- und Armiermörtel

                Produktvideos
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                      Innovative eco-house in Limburg: nominated as the most sustainable house in the Netherlands

                      In 2022, an impressive architectural highlight was completed in Limburg in the Netherlands – a […]
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                      Innovatives Ökohaus in Limburg: Nominiert zum nachhaltigsten Haus der Niederlande

                      Im Jahr 2022 wurde ein beeindruckendes architektonisches Highlight in Limburg in den Niederlanden fertiggestellt – […]
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                      Zuhause mit Geschichte: Zeitgemäßes Wohnen mit Lehmbaustoffen in Dülken – Modernes Familienleben im historischen Kontext

                      Das im Jahr 1870 erbaute Wohnhaus gehört mit seiner denkmalgeschützten Fassade zu einem Ensemble von […]
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        Sie haben Fragen? Wir unterstützen Sie gerne!

        Unsere Service-Hotline ist erreichbar:

        
          +49 2153 918 0
          
            Mo. – Do:07:45 – 17:00 Uhr
            Fr.:07:45 – 15:00 Uhr
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        Kontakt Zentrale

        
          ClayTec GmbH & Co. KG

          Nettetaler Str. 113

          41751 Viersen

          Tel.:+49 2153 918 0
          E-Mail:service@claytec.com
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        Newsletter

Es ist nicht dumm, sich schlau zu machen. Bleiben Sie informiert und melden sich zu unserem kostenlosen Newsletter an.
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